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TURKIYE ODALAR VE BORSALAR BIRLIGINE.
Dumiupinar Bulvan No:252 (Eskisehir Yolu9. Km)
06530/ ANKARA :

ligi () 06.03.2012 taihli ve 0543/5534 sayilt yazimz,
(b) 24.04.2012 taihli ve 7126 sayih yazimiz,
(€) 11.10.2012 ta-ihli ve 21440 sayili yaziniz.

ligi (c)'de kayith yazinizda dzetle; Eskisehir Ticaret Odasi tarafindan Birliginize gonderilen
yazida, mobilya ve siinger fabrikalari ile PVC dograma awlyeleri, elyaf Ureticileri ve boya
fireticilerinin sigorta teminati bulmada giiglikler yasadi@ belirtilerek konunun Mstesarhgimizea
degerlendirilmesi talep ed Imektedir.

Siinger, kege elyaftan mamul yatak, koituk, kanepe-mobilya iireticilerinin benzer nitelikteki
sorunlan ile ilgili olarak Birliginizce daha once ilgi (2)'da kayith yazimizla Mistesarhgimiza
basvurulmug, ilgi (b)'de bayith cevabi yazimizda ise bzetle; ilgili yonetmelik hikiimlerine uygun,
yeterli seviyede yangin ve giivenlik tnlemi bulunan isletmelere sigorta sirketlerince teminat
saglandifi, uygun olmayen isletmelere ise oneriler sunuldugu ve bahse konu Snlemler alinmadan
teminat verilmedigi belintilerek, bahse konu énlemler yazimiz ekinde gonderilmis, aynca bu
onlemlerin tim dye i5 yerleri tarafindan dikkate alinmasimin, sigortanin yapilabilmesi yaninda
gerekli can ve mal giivenliginin saglanmasi ve millj servetin korunmasi agtsindan dnem arz ettigi
ifade edilmistir.

Risk iyilestirici 6nlemler yazimiz ekinde tekrar gonderilmekte olup, bahse konu énlemlerin
Eskisehir Ticaret Odasi aracihigiyla sigorta temininde giiglik yasayan isletmelere iletilmesinin
faydali olacag degerlendi ‘ilmektedir.
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Singer, kege elyaftan mamil yatak, koltuk, kanepe-mobilya Gretim ve satisi konusunda
faaliyet gosteren Uyelerinin isyerlerinin sigorta teminati altina alinamadigina iliskin yazi
geregince Komitemizin g¢rgt, yazimiz ekinde bilgilerinize sunulmaktadir.

Riskin Tanimi:

S6z konusu singer, keg2 elyaftan mamil yatak, koltuk, kanepe Gretimi, mobilya imalat
sektorunin icerisinde yeralan faaliyetler arasindadir. Bu faaliyetlerin, 6zellikle hammadde
olarak stinger, elyaf, keg2 ile solvent, cila ve' boya gibi kolay yanici ve parayici dzellige
sahip maddeler kullanilarak icra edilmesi bu tip isyerlerinde gereken Snlemler alinmadigw
takdirde- yUksek- seviyede® yangin: ver patlama:riski- olusmasina -neden: olmaktadit= Bw®
maddeler: arasinda. dzellikla” singer petrol -tirevi: olup. benzin damitiimasi- ve. kimyasab
bilesimler ile:imal ediimektedir®

Mobilya imalathanelerindz, yangin guvenligi agisindan risk olusturan diger énemli konular
ise boyalcila vb. plskirime islemleri ve toz toplama prosesleridir. Cilalama ve boyama
bélimierinde gikan yanginlarin birgodunun nedenleri arasinda agik ates, testere veya
zimpara kivilcimlar, elek riksel aksakiikiar ya da asir 1sinmis motorlar vardir. Yangina yol
agan diger etkenler ise cilalama operasyoniarinda kullanilan kirli bez vb. yanici maddelerin
gelisiguzel bir sekilde ;alisma ortaminda birkmeye terk edimesi, gereginden fazia
puskurtme sonucu olusari atik birikimi ve solvent buharinin tehlikeli bir ekilde birikmesine
neden olan ortamin gerektidi gibi havalandirimamasidir. Ayrica bu tip isyerlerinde
calisanlarin saglk ve glvenligi agisindan da gerekli onlemlerin alinmamasi durumunda
basta kimyasal madde solunmasi nedeniyle, uzun zaman araliginda ortaya gikan, meslek
hastaliklari ve kimyasal inadde sigramalari vb. sebeplerden kaynakli i kazalari yasanma
riski de yoksektir.

Bu nedenlerden oturii b tip isyerlerinde éncelikli konu mevcut risklerin iyi analiz edilerek
gereken onlemlerin alinmasi yéninde olmalidir. Zira bu tip isyerleri sigortali olsalar dahi
gerekli onlemler alinmamasi durumunda yasanmasi olasi hasarlarda zararin boyutlari
sigorta kapsamina alinab lecek degerlerin gok daha Uzerinde olabilir. Bu hasarlar) genellikie
uzun i§ kaybi siregleri taip eder, Gretimin Gurmasi nedeniyle finansal kayiplar ortaya gikar
ve hatta parayla sigilemeyen can kayiplari dahi yasanabilir. Bu géristen hareketle asagida
belirtilen risk iyilestirici onlemlerin tam Gye isyerleri tarafindan dikkate alinmasi énerilir.

Siinger, Kege Elyaftar Mamil Yatak, Koltuk, Kanepe-Mobilya Uretim ve Satigi
Konusunda Faaliyet Gusteren Is Yerlerinde Alinmasi Gereken Onlemler:

1. lIsyerlerindeki elel:trik tesisati, kisa devre hesaplari, yalitim hesaplari, baglanti ve
tespit elemanlari, uzatma kablolari. elektrik tesisat projeleri ve kuvvetli akim tesisati;
4/1111984 tarihli ve 18565 sayili Resmi Gazetede yayimlanan Elekirik Ig Tesisleri
Yonetmeligine, 21/8/2001 tarihii ve 24500 sayili Resmi Gazetede yayimianan
Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yénetmeligine. 30/11/2000 tarinli ve 24246
sayli Resmi Gazetede yayimianan Elekirik Kuvvetli Akim Tesisleri Yonetmeligine ve
ilgili diger yénetmliklere ve standartiara uygun olarak tesis edilmesi gereklidir.
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2. Kullanifacak elekt ik tesisatinin parlayici madde buharinin yogun olarak bulundugu
bolumierde tim elektriksel ekipman ile birlikte ex-proof (patlamaya karsi korumall)
ozellk diger kisimlarda ise etanj ozelik (Tum aydiniatma armaturlen, uygun
standarilarda kapak takilarak ottamdan tamamiyla izole edilmelidir.) gosterecek
sekilde tasarlanmasi énerillr

3. Parlayici madde buharlarinin yogun ofarak bulundugu bslimlerin hem yangin
tehlikesi hem de isgi saglgr agisindan uygun standartlarda havalandirimasi gok
énemlidir. Solvenilerin birgogu havadan agir oldugu igin pariayici madde buharinin
zemin seviyesinde birikecegi unutuimamalidir. Bu sebeple havalandirmanin
olabildigince zemin seviyesine yakin yerlerden yapiimasina dikkat edilmelidir. Genel
olarak, puskitre bolmesinin agk yizinde, asin puskartmenin tamaminin
alinabilmesi i¢in 30 m/dk'iik bir hiza sahip mekanik vantilasyon sisteminin olmast
yeterlidir. Bunun verini dolduracak hava, disanidan gekilir, yani isletme boyunca her
noktada belirli bit hizda hava hareketi vardir. Kapi agizlari, pencereler, merdiven
bosluklan, egzost sistemi agik oldukga rzgar tuneli gibi eserler. Bu salarda
cikacak yanginlar n yayilma tehiikesi gok daha fazladir

4. Gereginden fazla puskirtme sonucu olusan birikimler duzenli olarak temizlenmelidir.

5. Kimyevi maddeler ile kangim yapilan bsiGm, dékim bslumintn ve blok singerin
kaliplardan ayrildigi bolumden tecrit ediimelidir.

6. Proses esnasinda siingeri olusturan kimyasal kangimin 1sist 200-250 dereceye
kadar yukselebilmektedir. Uretilen siinger ktuklerin sogumasi igin  bekletildigi
zaman araligi yangin agisindan riskin en yuksek oldugu anlardan birisidir. Bu
asamada singerin yikselen ig 1si nedeniyie kendiliginden tutusma riski mevcuttur.
Bu sebeple sunger ig isilaninin slgdimesi onemlidir. Bu konunun manuel ve periyodik
olarak kontrol altinda olmas: gerekiidir

7. Eger singer tesiste imal ediliyorsa, ozellikle son derece yanict olan toilen
izosiyonat, poliol ve diger kimyevi maddeler ayn bslumierde depolanmali; kurutma
hatti (firiniar) surekli kontrol altinda tutulup finnlarin basing, sicakiik, hava
sirktlasyon dege-leri kontrol edilmelidir. Firndan sorumiu kigilerin egitimii ve ehil
olmasi gerekir

Yanici/parlayici malzemelerin kontrol igin asagidaki maddeler uygutanmaldir
* Yanciparlayizi gaz/swilann depolan diger depo ve retim alanlarindan
tamamen ayriimig olmalidir

+ Tum depolima kapibidonfar iglerindeki malzemeye uygun ofarak
isaretlenmis/markalanmis olmalidr.

¢ Bu malzem:lerin kullanidigt ve/veya depolandigi bolgelerde  uygun
havalandirma  tedbirleri  alinmig  olmalidir  (Depolarda  alcaklyuksek
havalandirma)
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+  Doldurmalbosaltmaldagiim isleri sirasinda uygun topraklama tedbirleri alinmis
olmalidir

+ Bu malzemelzrin kullanildigi velveya depolandigi boigelerde kullanilan elektrik
ekipmanlarinin ex-proof cmasina dikkat edilmelidir

«  Kullanim sirasinda dokilme/sizmalara karsin uygun temiziik/dizen kontrollerinin
siki bigimde L ygulanmas! gerekidir ( Emici battaniye vs.)

«  Bu malzemelzrin depolandigi bslumlerin 2 saat yangin dayanimli yangin kapisi
ile donatiimasi gereklidir.

* Acil durumlar igin sabit sondurme sistemleri ( Halon, CO; gibi) tasarlanmalidir.

Kesme ve isleme bolumlerinde havalandirma sistemi bulunmasina dikkat edilmelidir,

Ham kerestenin ve mamul mobilyalarin istif dizen ve ylksekliklerine dikkat
ediimelidir.

. Kesim, kaplama. zimparalama, kurutma ve boyama iglemleri, uretim agamalarinin

ayn bolumlerinde: oimalidir.

Makineler izerinde talas emici sistemler bulunmali ve bunlarin aspiratorierinin
duzeni olarak gz ligip galismadigi periyodik olarak kontrol edilmelicir.

Imalat ve depolama alanlarinin tamaminda agik alev, yanan sigara, kivilcim gikaran
bir galigma, asir isinmig motor, ark meydana getirecek salter, sigorta. lamba, vb.
bulunmamalidir.

Hammadde olarak kullanilan solvent bazli boya ve tiner gibi pariayici kimyasal
maddeler yangina kars! dayanikh ayri bir bolimde depolanmali ve islem yapilan
bolume gunllk b ullamm miktan kadar getiriimelidir. Kullaniimadikiari zamansa agz1
kapall kutularda saklanmali buhar fazinda yayilmalart 6nlenmelidir.

Isyerlerinde alinmasi gereken tam yangin Gnlemleri, 09.09.2009 tarih ve 27344
sayili Resmi Gazete'de yayinianan Tarkiye Yangindan Korunma Yonetmeligi (TYKY
2009) ‘de belirtilan hukumlere uygun olarak tesis edilmelidir.

- Uygun tip ve sayida portatif yangin séndirme cihazi bulunduruimalidir. Her
bagimsiz bolum igin en az 1 adet olmak Gzere, beher 250 m? taban alani igin 1 adet
6 kg'ik PYS ilave edilerek uygun tipte sondurme tapleri disariya dogru, gecis
bosluklarinin yacinina ve dengeli dagitilarak gérulebilecek sekilde isaretienerek her
durumda kolaysa girilebilir yerlere yerlestirimelidir  Portatif yangin séndirme
cihazlannin gevresinde emtea istifi yapimamalidic Cihaziann efektif kullanim
Kosullar saglanmalidir
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- Bu tip mahallerde, yangin su tesisati ve dolabi sisteminin lesis edilerek, uygun
kapasite ve kriterlerde su deposundan, jeneratére direk hatla bagh uygun kapasite
pompalarla destet lenmesi gerekir. Sistemin kopik atma marifeli de saglanmalidic

- Hidrantlar arast inesafe gok fiskli bélgelerde 50 m, riskli bolgelerde 125 m, az riskli
boéigelerde 150 m alinmalidir. Bu konu dikkate alinarak, 50.00 m araliklaria hidrant
sistemi tesis edilm elidir. Sistem binalara 10.00-15.00 m mesafede olmalidir.

- Yangin dolap ve hidrantlar periyodik olarak test edilerek pompalarin otomatik
devreye girdiginden ve yeterli basing ve miktarda su sagladigindan emin
olunmalidir

- Kagis yollart her zaman aydinlatilmis durumda olmalidir. Acil durum aydinlatma
noktalan: botin kagis yollar, toplanma igin kullanilan yerler, yiksek risk olusturan
makineler, elektric dagitim ve jeneratér odalari, pompa istasyonlari, ilk yardim ve
emniyet ekipmaninin bulundugu yerler, yangin uyari butonlari, yangin dolaplari,
yangin séndlrme tupleri ve diger yanginia micadele ekipmaninin bulundugu yerler
olmalidir. Bu anlamda acil igiklandirma sistemi kullanilabilir. Ayrica yénlendirme
levhalari olmalidit

Isyerlerine olasi bir yangini erken safhalarda algilayabilmek adina uygun tipte
yangin algilama sistemi kurulmasi (parlama riski olan bslumierde alev veya ist
dedektdrleri diger bolgelerde duman veya is dedektorleri)

Isyeri personeline: ozellikle manuet yanginla macadele ekipmanlarinin kullanimiari
konusunda hem feorik hem de pratik egitimler verilmeli ve periyodik olarak tatbikat
dizenlenmelidir. Egitim programlanina is kazast ve meslek hastalikiar ile ilgili
konularin da ekle 1mesi 8nerilic

Bu faaliyetierde bulunan firmalarin “Sicak Galisma |zni" olmasi gerekir. Sicak
galisma izni, kaynak ve kesme islemleri sirasinda sigrayan kivilcimlarin zaman
iginde yangin baslatmamasi icin alinan 6nlemler paketine verilen isimdir. Bu
orosediriin olugturuimas: igin mutlaka direkt olarak faaliyette kaynak yapilmasi
gerekliigi yoktur, herjangi bir isletme igi tamirat dahi gerekse kullaniimak
durumundadir. Sicak Galisma |znindeki bilgileri 6zetleyecek olursak

a) Sicak islem yapilacak yerlerdeki, 10 metre gevresindeki kolay yanici, parlayici
malzemelerin st eri kapatilir veya yerlerinden kaidirilip uzak bir yere taginir;

b) Sicak iglemler sirasinda sigrayacak kivilcimlarin yangin baglatmasi niskine onlem
olarak, yakin gev-ede bir adet tasinabilir yangin sondiricd konur;

<) Sicak islem yapilacak alanlanin yakininda kalan boru gegisi veya baska nedenle
agk kalmis olan duvarlardaki bosiuklar amyanth bez. islak bez. yanmaz
malzemelerle kalsfatianmalidir
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d) Sicak islemler n bitmesinden sonra asgari 3 saat, mimkinse 5 saat boyunca
islemlerin yapildi 1 yerlerde sikga devriye yapiimalidir.

Ozellikle uzun vadede ortaya gikan meslek hastaliklarnin onlenmesi adina
personele ylritien prosese uygun kisisel koruyucu ekipman (gozlik, maske,
eldiven vb.) temin edilerek surekli kullaniimalari saglanmalidir.

Genel Olarak Mevcut Disrum:

Sigorta sirketleri binyesinde gérev yapan risk muhendisleri tarafindan
gergeklestirilen rsk analizleri sonucunda eski mobilya fabrikalari ve boyama
atolyelerinin birgogunda mevcut yangin ve guvenlik 6nlemlerinin yeterli seviyelerde
olmadigi gezlenmektedir. Genelikle yangin onlemi olarak yalnizca portatif yangin
s6ndirict bulunmakta ve bu cihazlann da buyik oranda bakimsiz durumda
olduklari tespit edilmektedir.

Bu tip isletmelerir faaliyet gosterdigi yerlerin genellikle bina kullanim amacina uygun
olmadan plansiz hir sekilde tasarlanmig ortamlar oldugu géze garpmaktadr.

Bazi igyerlerine tfaiye araclanmin ulasmasi oldukg¢a zordur. Bu nedenle gerekli
mudahahale yap lana kadar tesisin tamami yok olma tehlikesi ile karsi karsiya
kalmaktadir. |

Birgok atélyede elektrik tesisati bakimsiz durumdadir. Parlayici kimyasal madde
kullanilan balumlerdeki elektrik tesisati ex-proof czellik gostermemektedir. Agik ark
meydana getirebilecek elektriksel malzemeler sik¢a kullaniimaktadir. Ortam
aydinlatmasi  icinse  kapadl bulunmayan siradan floresan armatirler
kulianimaktadir.

Hammadde olarek kullanilan boya, ftiner, vernik gibi parlayici 6zellikte kimyasal
maddeler kapaklar agik, disariya lagsmis bicimde depolanmakta cevrede yodun
boya birikimier bulundugu gozlenmektedir

Benzer konuda faaliyet gésteren birgok isyerine girildiginde yogun solvent kokusu
alinmaktadir Baz durumlarda mevcut havalandirma sisteminin galistirimadig
tespit edilmektedir. Bazi durumlarda ise havalandirma sisteminin uygun sekilde
tasarlanmadigi (tavana yakin bélimlere yerlestirildigi) gozlenmektedir. Bu durum,
solvent buhari havadan agir oldugu igin zeminde biriken yanici madde buharinin
iceriden tahiiye edilememesine neden olmaktadir.

Bu tip isyerlerinde: zaman zaman kontrolsiz sigara igilmesi ile karsilagiimaktadir.




